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Isolering fran naturen.




EN DEL AV
NATUREN

Cellulosa - en
produkt av

naturen. Som en
huvudkomponent |
vaxter och trad, ser
den till att stabilisera
cellvaggarna.
Cellulosa ar den
mest forekommande
organiska
foreningen. Utan
cellulosa inga trad.
Utan trad inget
papper.

Utan papper P
iIngen naturlig .
varmeisolering. £
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Visste du att?

EPD ar en miljovarudeklaration
som baseras pa internationellt
overenskomna normer. Den
utgor databasen for ekologiska
byggutvarderingar, fran
skapande till anvandning till
rivning och avyttring. Dessutom
faststalls miljopaverkan av

en produkt med dessa data.
Cellulosa leder med bred

marginal och hogsta kvalitet.
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NATURLIGT
GOTT FOR
MILJON

Det gar at mindre
energi att omvandla
en tidning till isolering
jamfort med sten eller
glas som ar basen |
mineralullsisolering.
Cellulosaisolering

kan ateranvandas
eller aterga till det
naturliga kretsloppet
efter den har gjort sitt
jobb som isolering

| byggnader. Under
tiden den isolerar
sparar den ocksa
uppvarmningsenergi |
byggnaden:

/ trad \

godselmedel tidningar

S

isolering

Visste du att?

Borsyra, en naturlig
brandhammare i cellulosa,
ar godkant i hela EU som
godningsmedel i ekologiskt

jordbruk. ISOCELL
cellulosaisolering produceras i
en energieffektiv process med
uteslutande gron el fran vatten,
sol och vind.



Primarenergiinsats (PENRT) Jamforelse av energiinsats for
tillverkning av isoleringsmaterialet.
Kalla: Egen tabell; varden: baubook.info
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Jaimfort med andra
isolerande material
dr den primara
energianvindningen
betydligt ligre. Den utgér
endast 30% av glasull och
15% polystyren (cellplast).
ISOCELL
cellulosaisolering isolering
minskar under decennier
CO,-utslapp och sparar
uppvarmningskostnader.
Och det bista: Nir det
blir ett problem med
avyttring av gammalt
byggnadsmaterial,
kan ISOCELL
cellulosaisolering blomma
upp igen och bearbetas till
vaxtgodsel!

Genom forkolning
(pyrolys) uppstér
en jordtillsats, som
redan fé6r 7000 ar
sedan uppskattades av

indianerna i Amazonas.

308 52

Denna vixtgodsel
anvinds med godseln/
dyngan och enligt de
senaste resultaten,
minskar den obehagliga
lukten med upp till 75%!
Och vid négot tillfille
vaxer ett trad igen och

cykeln ar sluten.
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TOPP-
VARDEN
FRAN
NATUREN

ISOCELL
cellulosaisolering
kannetecknas av

en sarskilt lag
varmeledningsformaga
mellan 0,037 W/mK
och 0,039 W/mK.

Visste du att?

Projektet "Winddichtheit von
Unterdachern 2012" - vindtathet
hos undertak har pavisat:
Varmeforlusterna ligger vid
samma lufttathet och samma
tryckskillnad for lattare
mineralull (ca 10,7 kg / m®) pa
cirka 100% hogre an for tyngre
mineralull (ca 28,5 kg / m?)
och pa cirka 200% hogre an i
cellulosaisolering

(ca 52,7 kg / m3).



Varje isolering ir
bara si bra som sin
svagaste link. Det dr
dirfér som ISOCELL
cellulosaisolering fyller
ut konstruktionen till
100%, utan skarvar och
glipor. Detta resulterar i
en skriddarsydd isolering
utan koldbryggor i
isoleringslagret.
Kompakt med hog
densitet och lig
luftgenomslapplighet
innebir en isolering
utan inre konvektion
(luftrorelser).Som ett
resultat av jamfoérande
matningar under
verkliga férhdllanden ger
cellulosaisolering ofta ett
mycket battre resultat.
ISOCELL utbildar och
certifierar varje dr ca
600 installatérer vilket
sikerstaller hog kvalitet.

—

Fibrerna packar
ihop sig i
konstruktionen till
en skraddarsydd
isolerskiva, utan
skarvar och glipor.




DET BASTA
FRAN
NATUREN

ISOCELL
cellulosaisolering ger
ett utmarkt skydd mot
varme sommartid.
Tack vare sin hoga
varmelagringskapacitet
och tyngd i from av

hog densitet hjalper
cellulosaisoleringen till
att halla varmen borta.

Visste du att?

Den specifika varmekapaciteten
hos ISOCELL cellulosaisolering

ar 2,11 kJ/kg*K. Detta varde visar
hur mycket energi som behovs

for att varma upp 1 kg material
med 1 grad. | projektet "Energy
efficiency” - energieffektivitet av
traforskning Osterrike, faststalldes
att isoleringsmaterialets densitet
och varmelagringskapacitet har
stor inverkan pa sommarbeteendet
hos ett klimatskal



Fordréjd genomgang av solviarme (= fasforskjutning / PHI)
hos isoleringsmaterial i timmar och en tjocklek pa 24 cm.
Kalla: Egen tabell, berakningsprogram Ubakus

10 h

8h

6h

4 h

2h

Oh
9.8h 4,6 h 3,3h

For kylning av byggna-
der férbrukas mycket mer
energi in for uppvarm-
ning. Fasférskjutningen ar
den tid det tar for en tem-
peraturvdg att forflytta
sig frdn utsidan av en
konstruktion till insidan.
Ju storre fasforskjutning,

desto lingre férhindras

uppvfirmningen av bygg- .’F
d . Solen varmer takteglet upp till 80°C.
nadens mmre. Cellulosa forhindrar overhettning i

ISOCELL cellulosa utrymmet nedanfor.
har funnits i mer in 30
ar. Hittills finns det inga
tecken pa att cellulo-

saisolering férsimras av

aldrande.

Nar vi 6ppnar konstruktioner efter 23
ar finns fortfarande ingen deformering
eller sattning! Foto: Pronatura




BATTRE
LJUDISO-
LERING
FRAN NA-
TUREN

Musik kan vara en
trevlig form av ljud
men vissa ljud som
t.ex. trafikbuller
kan vara valdigt
obehagligt

och storande.

Med ISOCELL
cellulosaisolering
okar ljudisoleringen
| konstruktionen
och oonskat ljud
kan reduceras.

Visste du att?
Ljud sprids i vagor genom

luften. Ljudstyrkan mats

i decibel, dB. En normal
konversation anges som 40-
50 dB, en trafikerad vag med
80 dB och en tryckluftsborr
med ca 100 dB. Smartgransen
ligger vid 134 dB.




ISOCELL cellulosaiso-
lering uppnar i mellanvig-
gar upp till 3 dB och vid
mellantak upp till 5 dB
bittre ljusisoleringsvirden
dn vanliga isolerskivor.

Endast pd grund av
faktumet att alla hilrum
ar helt fyllda, kan man
anta en bittre ljudisole-
ringsniva dn i skivformade
isoleringsmaterial. Detta
bekriftades for ovrigt
av TGM Wien med en
jaimférelsekontroll. (Kont-
roll-nr. VA AB 11961)

Utlatande

TGM - VA AB 11994

om ljudisolerande egenskaper hos fardiga komponenter med
ISOCELL- cellulosaisolering.
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NATURLIGT
FUKT-
REGLERANDE

ISOCELL
cellulosaisolering
ar fuktreglerande.
Den ar inte

bara mycket
genomslapplig
for vattenanga,
den kan ocksa
transportera fukt |
fibrerna. ISOCELL
lyckas med detta
konststycke,

utan att forlora
sina isolerande
egenskaper.

e mE

Visste du att?

20 °C varm luft med en absolut
fuktighet pa 9,4 gram per
kubikmeter motsvarar en
relativ fuktighet pa 54 %. Kyler
man ned denna luft till 10 °C
stiger den relativa fuktigheten
upp till 100 %. Det kallas for
daggpunkt. Vid ytterligare
kylning bildas kondens.




Kant sedan lange,
tidningspapper
transporterar
fukt

Fukttransport i
konstruktionen fungerar
genom diffusion, det vill
sdga frin varmt till kallt.
Uppnir lufttemperaturen
daggpunkten, uppstdr
kondens.

Cellulosan har en kapillir
ledningsformaéga, dvs.
den absorberar bildad
fukt och verkar pd sd sitt
mot diffusionsriktningen.
P4 s3 sitt blir cellulosa
en virdefull fuktbuffert,
sirskilt om det bara
ar moijligt att torka
ut konstruktionen pd
rumssidan, som t.ex. vid
oventilerade plana tak,
invindig tilliggsisolering

eller renovering.

ISOCELL
cellulosaisolering moglar inte

sjalv och skyddar dessutom

intilliggande komponenter.

Kalla: DI. (FH) Michael Gomm, o
"Schimmelpilzwachstum auf

Holz und Holzwerkstoffen” -

Mogeltillvaxt pa tra och tramaterial

- diplomarbete FH Karnten 2009



HOGRE
BRAND-
SAKERHET

En serie brandtester
bekraftar de positiva
egenskaperna

hos ISOCELL
cellulosaisolering |
handelse av brand.
ISOCELL ar bl.a.
testat av SP
Brandlaboratorium

| Norge och de
klassificerade
konstruktionerna
REI30 till REI?0 ger
extra sakerhet vi
planering.

Visste du att?

Begreppet brandskydd betyder
alla atgarder som gor det majligt
att radda manniskor och djur,
samt effektiva slackningsarbeten
vid brand (defensiv) samt alla
atgarder for att forebygga brand

eller rok (férebyggande).



Cellulosaisolering brinner
som tra, kontrollerad
men sakert. | en visning
behandlas cellulosa vid
1000 ° C i flera minuter.

... ytan forkolnas, men
har en brandhammande
effekt. Isoleringen under
ar intakt.

klassificeringen B-s2,d0
uppnar [ISOCELL
cellulosaisolering

bista mojliga betyg for
organiska byggmaterial.
I en undersékning av
IBS Linz* pavisades att
30 cm 6ppen installerad
cellulosaisolering pa ett

vindsbjilklag ger minst

90 minuters skydd mot

genombrinning.

* Kalla: IBS diarienummer
11092607a 2012



EFFEKT-
IVITET
FRAN
NATUREN

Cellulosaisolering
av losull installeras
med hjalp av en
Isoleringsmaskin
via en slang, direkt |
konstruktionen. Det
iInnebar att man slipper §
lagerhalla isolering
pa byggplatsen samt
att det inte blir nagot
spill eller avfall. En
och samma produkt
for golv, vaggar och
tak, oavsett tjocklek!
Detta sparar inte
bara tid och pengar
for byggaren utan
ger ocksa ett battre
resultat vilket sparar
varmningskostnader
for husagaren.

Visste du att?

Den narmast perfekta utfyllnaden
tillsammans med en hog densitet
och lag luftgenomslapplighet
hjalper till att gora konstruktionen
lufttatare. | ett laboratorietest
uppmattes nastan 50% lagre
luftgenomslapplighet jamfort med

oy

. L Uiy
konventionell skivisolering.FIW )
Miinchen Nr.D3-21/11 '



Installatéren kommer med
sin lastbil till byggplatsen och
har med sig allt som behé6vs for
att utféra jobbet: Isolerings-
maskin och cellulosaisolering
losull. Nir installatéren anlin-
der skall eventuella férberedel-
searbeten vara firdiga. Exem-
pelvis ska inviandig luftsparr
(gdrna dangbroms) med
glespanel pd cc 300-600mm
skall vara monterad enligt
anvisning. P lastbilen fylls
isoleringsmaskinen pa med
ISOCELL-sickar och instal-
latoren tar inblasningsslangen
till 6nskad position och sitter
igdng med att isolera konstruk-
tionen. Via tradlos fjarrstyr-
ning kontrollerar installat6ren
alla instéllningar som behovs.
Cellulosafibrerna packar ihop
sig i konstruktionen till en
foglés isolerskiva. Det dr alltid
samma produkt oavsett om det
ar ett golv, ett tak eller en vigg

som ska isoleras.

Inblasningsmaskinen
fylls pa vid lastbilen.

e
Inblasta cellulosafibrer
ar som en proppfylld
dunjacka.




LOSNINGS-
ORIENTE-
RAT FRAN
NATUREN

(Nastan) allt ar
mojligt. Exempel
pa de mangsidiga
tillampningarna
av ISOCELL
cellulosaisolering
losull.



ISOCELL cellulosaisole-
ring har ett brett anvind-
ningsomride. Isoleringen
delar de miljomassiga
férdelar man brukar fram-
hiva med trabyggnation,
dvs. att det dr férnyelsebar
ravara och att det lagrar
CO, under hela livsling-
den. Cellulosaisolering
l6sull dr kostnadseffek-
tivt och har férutom de
miljémissiga férdelarna
dven ett ligt lambdavirde,
hog virmelagringskapa-
citet, god ljudisolerings-
formdga, hogt brandmot-
stdnd och fuktsikerhet.

Isolering av snedtak Isolering av vagg

Vid nyproduktion isoleras
snedtak vanligtvis frin
insidan genom luft-
tithetsduken (dngbroms/
dngspirr), vilket ger ett
inspekterbart resultat. Vid
renovering kan ibland iso-
leringsarbetet utforas frin
utsidan istillet. I snedtak
anvinds 38-50 kg/m?>.

Losullsisolering ar ett ut-
mirkt val vid isolering av
viggar. [ viggar installerar
vi cellulosan med ca
45-60 kg/m” beroende pa
1.viggens tjocklek.
2.ISOCELL cellulo-
saisolering fyller alla
utrymmen i viggen till
en tit isoleringsmatta.
Viktigt med ritt densitet
tor att sikerstilla att inga
sdttningar uppkommer i
efterhand. Arbetet skall
goras av en yrkesman men
erfarenhet av isoleringsar-
bete.

Isolering av
vindsbjalklag

For kallvindar rekommen-
deras ett lager om

ca 50 cm med ISOCELL
cellulosaisolering. Har
installerar vi l6sullen
16sblast med ca 28 kg/m?*
och ett sittningspdslag
om 10-15% beroende pa
tjocklek. Pd vind instal-
leras cellulosaisoleringen
genom 6ppen blasning,
med en densitet pd ca

28 kg/m® med ett sitt-
ningspéslag pd ca 10%.

ISOCELL cellulosaisolering kan
aven anvandas som isolering
kring ackumulatortankar,
ventilationsror, valvda horn och
ovanpa kyrkvalv. Det gar dven att
spruta den med lim och vatten
som synlig akustikisolering i tak.

s Isolering av
§ vindsbjdlklag
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